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Sterowanie 
zewnętrzne

Tryb pracy
S2, krótki czas pracy, 4 minuty 

maks. siła ciągnienia/
krótkoczasowa siła maksymalna
3000/3500 N

Odłączanie krańcowe
Wymagany ogranicznik po stronie otwierania bramy
Wymagany ogranicznik po stronie zamykania bramy

Automatyczny układ rozłączający
Rozpoznanie przeszkody 

Prędkość bramy
ok. 36 s
dla kąta otwarcia wynoszącego 90° 

Automatyczne zamykanie 
możliwość regulacji do 4 min.

Ryglowanie bramy
zamek elektryczny 12 V

Silnik
Elektrohydrauliczny system napędowy 230 V 

Obudowa napędu
z aluminium

Zakres temperatur
-20° do +60° C 

Zdalne sterowanie radiowe
Opcjonalnie

Napęd DTH 700 do bram skrzydłowych 
Dane montażowe, Dane techniczne 

Kąt otwarcia A B e

90° 130 130 80

115° 100 120 50

125° 90 120 40

A

B

X + przesunięcie

e =	odległość od punktu obrotu 
	 bramy do płyty montażoweje 

85

Przewód sieciowy
230V, NYY 3x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Przewód silnika
230V, NYY 4x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Przewód do zamka elektrycznego
NYY 3x1,52 w ziemi  
H07RN-F 2x12 na płycie bramy

Dodatkowy przewód sterujący
Wszystkie przewody w ziemi NYY, np.  5x1,52

Wszystkie przewody prowadzić oddzielnie!

// NOWOŚĆ 
Dla partnerów dystrybucyjnych firmy Hörmann
Program projektowy dla napędów do bram 
skrzydłowych
Nowy program projektowy firmy Hörmann pomoże 
Ci zaprojektować napęd do bramy skrzydłowej i 
przeprowadzić jego montaż.

X

Wymiary	 x	 x+przesunięcie	

	 700	 960

120
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Podłączenie do sieci	
230 V

Sterowanie 
zewnętrzne

Tryb pracy
S2, krótki czas pracy, 4 minuty 

maks. siła ciągnienia/krótkoczasowa 
siła maksymalna
2500/3000 N

Odłączanie krańcowe
Wymagany ogranicznik po stronie otwierania bramy
Wymagany ogranicznik po stronie zamykania bramy
Opcjonalnie: ograniczniki zintegrowane

Automatyczny układ rozłączający
Rozpoznanie przeszkody

Prędkość bramy 
ok. 15 s
dla kąta otwarcia wynoszącego 90° 

Automatyczne zamykanie 
możliwość regulacji do 4 min.

Ryglowanie bramy
Zamek elektryczny 12 V

Silnik
Silnik na prąd przemienny 230 V z
przekładnią samohamującą

Obudowa napędu
Stalowa konstrukcja nośna z pokrywą ze 
stali nierdzewnej
Silnik IP 67

Zakres temperatur
-20° do +60° C

Zdalne sterowanie radiowe
Opcjonalnie

Napęd DTU 250 do bram skrzydłowych
Dane montażowe, Dane techniczne 

Wymiary fundamentu 		 ok. 315 x 420 x 200

Przewód sieciowy
230V, NYY 3x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Przewód silnika
230V, NYY 4x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Przewód do zamka elektrycznego
NYY 3x1,52  w ziemi  
H07RN-F 2x12 na płycie bramy

Dodatkowy przewód sterujący
Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5x1,52

Wszystkie przewody prowadzić oddzielnie!

±0

~315

~420

58156

65

min.

156

Odprowadzenie wody

min.

200
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min. 122

Wymiary fundamentu 		 345 x 300 x 800 mm (mrozoodpornego)

Przewód zasilający 		 Położenie rurki elektroinstalacyjnej - patrz ilustracja

Podłączenie do sieci	
230 V

Sterowanie 
wewnętrzne

Tryb pracy
S2, krótki czas pracy, 4 minuty 

maks. siła ciągnienia/krótkoczasowa 
siła maksymalna
LineaMatic: 650/800 N
LineaMatic P: 1000/1200 N
LineaMatic P io: 1000/1200 N

Odłączanie krańcowe
Programowanie elektroniczne
Położenie krańcowe brama zamknięta za pomocą 
wyłącznika elektromagnetycznego
Programowane położenie krańcowe brama otwarta

Automatyczny układ rozłączający
Ograniczenie siły dla obu kierunków 

Prędkość bramy 
ok. 0,18 m/s

Automatyczne zamykanie 
60 s stałe

Ryglowanie bramy
Hamowanie przekładniowe

Silnik
Silnik na prąd stały 24 V 
z samohamującą przekładnią ślimakową 
i prostym małym kołem zębatym napędu

Obudowa napędu
Odlew cynkowy z tworzywem sztucznym 
wzmocnionym włóknem szklanym 
zintegrowana konsola podłogowa
stopień ochrony IP 54

Zakres temperatur
-20° do +60° C

Zdalne sterowanie radiowe
wewnętrzne 2 kanały 

Napęd LineaMatic do bram przesuwnych
Dane montażowe, Dane techniczne 

0 - 40

±0

88

345800

130

300

200* *	Przy zastosowaniu zabezpieczenia 
	 krawędzi zamykającej

Przewód sieciowy
230V, NYY 3x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Dodatkowy przewód sterujący
Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5x1,52

Wszystkie przewody prowadzić oddzielnie!
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Podłączenie do sieci	
230 V

Sterowanie 
wewnętrzne

Tryb pracy
S2, krótki czas pracy, 4 minuty 

maks. siła ciągnienia/krótkoczasowa 
siła maksymalna
1400/1800 N

Odłączanie krańcowe
Programowanie elektroniczne
za pomocą mechanicznych wyłączników krańcowych 

Automatyczny układ rozłączający
Rozpoznanie przeszkody

Prędkość bramy 
ok. 0,2 m/s 

Automatyczne zamykanie 
możliwość regulacji do 4 min.

Ryglowanie bramy
Hamowanie przekładniowe

Silnik
Silnik na prąd przemienny 230 V
z samohamującą przekładnią ślimakową 
i prostym małym kołem zębatym napędu

Obudowa napędu
z odlewanego ciśnieniowo aluminium 
z pokrywą z tworzywa sztucznego 

Zakres temperatur
-20° do +60° C

Zdalne sterowanie radiowe
Opcjonalnie

Napęd STA do bram przesuwnych
Dane montażowe, Dane techniczne 

Wymiary fundamentu 		 335 x 200 x 800 mm (mrozoodpornego)

Przewód zasilający 		 Położenie rurki elektroinstalacyjnej - patrz ilustracja

Przewód sieciowy
230V, NYY 3x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Dodatkowy przewód sterujący
Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5x1,52

Wszystkie przewody prowadzić oddzielnie!

±0

106

335800

200

90

125

12,5 - 50

150* *	Przy zastosowaniu zabezpieczenia 
	 krawędzi zamykającej
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Szczegółowe dane montażowe są 
dostępne na stronach internetowych: 
www.hoermann.com

Wymiary fundamentu 		 310 x 180 x 800 mm (mrozoodpornego)

Przewód zasilający 		 Położenie rurki elektroinstalacyjnej - patrz ilustracja

Podłączenie do sieci	
STA 180: 230 V 
STA 220: 3 x 400 V

Sterowanie 
STA 180: wewnętrzne 
STA 220: zewnętrzne

Tryb pracy
S2, krótki czas pracy, 4 minuty 

maks. siła ciągnienia/krótkoczasowa 
siła maksymalna
STA 180: 1600/2000 N
STA 220: 1900/2300 N

Odłączanie krańcowe
Programowanie elektroniczne
za pomocą bezdotykowych wyłączników krańcowych  

Automatyczny układ rozłączający
Rozpoznanie przeszkody (w napędzie STA 220 przez 
opcjonalne urządzenie zabezpieczające)

Prędkość bramy 
STA 180: 0,2 m/s 
STA 220: 0,15 m/s 

Automatyczne zamykanie 
STA 180: możliwość regulacji do 4 min.
STA 220: możliwość regulacji do 3 min.

Silnik
STA 180: 	silnik na prąd przemienny 230 V
		  z samohamującą przekładnią ślimakową 
		  i prostym małym kołem zębatym napędu
STA 220: 	silnik na prąd przemienny 400 V
		  z samohamującą przekładnią ślimakową 
		  i prostym małym kołem zębatym napędu

Obudowa napędu
z odlewanego ciśnieniowo aluminium 
z pokrywą z tworzywa sztucznego 

Zakres temperatur
-20° do +60° C

Zdalne sterowanie radiowe
Opcjonalnie

Napęd STA 180, STA 220 
do bram przesuwnych
Dane montażowe, Dane techniczne 

±0

75

310800

180

Przewód sieciowy
STA 180: 230V, NYY 3x1,52 (w zakresie odbiorcy) 
STA 220: 400V, NYY 5x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Przewód silnika
STA 220: 400V, NYY 4x1,52 (w zakresie odbiorcy)

Dodatkowy przewód sterujący
Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5x1,52

Wszystkie przewody prowadzić oddzielnie!

42

150

15 - 32

150* *	Przy zastosowaniu zabezpieczenia 
	 krawędzi zamykającej
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Hörmann: Jakość bez kompromisów

BRAMY GARAŻOWE 

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej 

z jednej ręki- jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie 

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji 

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia, 

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, 

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

Hörmann KG Amshausen	 Hörmann KG Antriebstechnik	 Hörmann KG Brandis	 Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen	 Hörmann KG Eckelhausen	 Hörmann KG Freisen	 Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann KG Werne	 Hörmann Genk NV, Belgia	 Hörmann Beijing, Chiny	 Hörmann Gadco LLC, Vonore TN, USA

Oficjalny sponsor piłkarskiej reprezentacji Polski


